
 

A1067S PRESSURE BLASTER 
 

 
Gruppo di appartenenza Microsabbiatrici prive di camera di lavoro per Studio Dentistico 
Caratteristiche salienti ⇒ Minimo ingombro 

⇒ 1 solo abrasivo 
⇒ Comando a pedale 
⇒ Gruppo filtro, riduttore pressione e manometro 
⇒ Massima precisione operativa 
⇒ Grande potenza 
⇒ Contenitore EASY di notevole capienza, con nuovo sistema di arresto 

istantaneo del getto 
⇒ Microproiettore di design innovativo collegato con tubazione molto morbida e 

flessibile per garantire la massima praticità 
N° funzioni di sabbiatura 1 microgetto 
Ugelli 1 da ∅ 0,8 mm (∅ 0,5 / 1,2 /1,5 /2,0 a richiesta) 
Abrasivi monouso 
utilizzabili nei contenitori  

AL2O3150 (95µ) - AL2O3180 (85µ) - MICROBLAST 90µ 
A richiesta, sostituendo l’ugello e il dosatore abrasivo, anche: AL2O360 (250µ) - 
AL2O3120 (105µ) - AL2O3270 (50µ) MICROFINE 55µ  

Abrasivi NON utilizzabili 
nei contenitori  

Tutti i CORINDONI - OROBLAST 200µ  

Quantità riserva abrasivo 
nei contenitori monouso  

1000 g di OSSIDO di ALLUMINIO o di MICROSFERE  

Pressione di esercizio 2 - 6 BAR (28 - 86 PSI) x microsabbiatura 
Consumo di aria per lavori 
di microsabbiatura 

16 litri al minuto a 2 BAR - 30 litri al minuto a 4 BAR 
 

Tensione linea N. A. 
Assorbimento N. A. 
Larghezza 160 mm più spazio necessario agli allacciamenti 
Profondità 210 mm 
Altezza 390 mm 
Peso a vuoto 3,0 Kg (3,8 Kg imballato) 
Dimensione massima del 
particolare lavorabile 

N. A. 

 
 


